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A gép sajátossagai

- Az LK3_B43Ü_as modell ery olyan varrÓgép, amely alkalmas reteszelő Öltesek
varrasához kÖtottáruk, oltÖnyszÖvetek, nadrágok, munkaruhak és fehémemiik
kidolgozasanal.
_E varrógépnek a transzportrudazata sullyesztett, így a szÖvettovábbítÓ előtét és
a gépágy kozÓtti mozgastér naglobb, mint a szokványos gépeknél. Ezzel
mindenfajta varrasi művelet konnyen végrehajtható'
- A szállevágÓ visszaáll kiinduló helyzetbe és íry sem a ttitÖrés, sem a mozgó
kés nem okoz kaÍt. A szÍúat mindig pontosan elvágja'
- A kozponti olajozas eredményeként csekély a kenés miatti gépatlas. AZ
olajtartaly feltoltése utan az olajat az osszes fontos olajozó helyhez elvezeüti.
- A hajÓcska kivitelezése olyan, hogy eryetlen kézmozdulattal kivehető és
megtisztítható.
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A haj ócska futósytirű szbv ezetőjének beallítasa
A fekrugÓ feszesség bea]lítása
A tii és a transzportőr eryiitffutásásnak beallítása
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A mozgótalp helyzetének beállítasa

7



A sziúv ezető beallítasa
AZ Aütkozőtalp helyzetének beállítasa

{a két gép mechanikus miikodtetésti pedallal van felszerelve)
A B ütkÖzőtalp helyzetének berárllítása

{a gép két mechanikus miikodtetésii pedállat van felszerelve)
Hibakeresés



Motorállvány

Els ő s o rb an az alitbb j elzett 84 3 0- as motorallvfuiyokat alkalmazzÍk.

*Ha motort ktiüon vasarolnak, válasszanak az atábbi motortípusokból:

Epv fazisban 100V T
4

250 W Motor
Harom fazisban 2ÜÜv usri 250 W Motor

*Szokvárryos varrÓasztalbasznÍúata esetén belyezze a csatoltan száIlított előkét
az asztalra és firrja ki a megfelelő lyukakat.
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Modell_ kÓdszám
Varróasztal 728-201-43Ü-49
Motor és kapcsolÓ
állvárry

egY fazisban l84-256-0Ü1
harom fázisban 184-281-00r



A gép felellítasa

A tartozékként szállított ratéteket nyomja be a motor alaplapjan lévő négy
lyukba és a motort, ahory a fenti ábran láthati, helyezze fel.
*Ábban az esetben, ha a motort kulon vasarolták és esetleg nincs alaplapra
felszerelve, be kell szeremi egy lyukak nélküli alaplapot és a llukakat a fanti
kép szerint ki kell fiirni.
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A gépfej felszerelése

L. Az olajtartaly 2. felerősitését ae olajfogÓ talca alsÓ részére mindkét csavar
meghuzasával kell elvégezni . Hely ezee fel az olajtartát1.t.
z. Az olajfogÓ tá|cát a négy laposfejű csavarral 5. rogzítse az asztalra.
3. A rátéteket 6. belyezze aZ olajfogó talca l. néry sarkara és a varrógépet
elö vig1razato s an iiltes s e az olaj fo gi talcara.
4. A gépet billentse vissza az ellenkezó irÍlrrryb4lazítsa meg a csavarokat 7 ., a
gépfej vezetöcsapját 8. a vezetőkar hosszanti részér dugia át és a cs&varokat7.
hűzzameg.
5. A gép visszaallítasához a vezetőkart 9. hinzameg és a gépet lassan sül$essze
le.
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A szíitarcsa és az ékszíj szerelése
1. Csrisztassa a szijtitcsiú' a motortengelyre. Ezt kovetóen az eryik állítócsavart
dug|a át a tarcsanyílason és csava{a be, amíg eléri a tengely feliiletét.
?. AZ a]ul futó ékszíjat A aZ alsÓ szijtárcsa 1. és a kisebb atmérőjii
motorszíjtárcsa koré 2. helyezze.
3. A felülfutÓ ékszíjat B a felrilforgó szijtárcsa 3. és a nagyobb atmérőjű
motorszíjtárcsa koré hely eZZe.

4. A feltilfutó ékszij feszességét B. a kovetkezak szerurt állítsa be: a csavart 5.

Iazitsa meg és a motor alaplapot 6. annyira csrisztassa fel. vagy le, hory a
feltilfutó szíj B. kozépen ujjal kb. l0 m/m-el benyomható leryen.
5. Á felulfutó ékszíj beállasát követően kell az alul futó ékszíj feszességét
allítani. oldja a 7' csavart és a feszítőgÖrgőt 8. csúsztassa olyan távolságra
jobbr4 Yagy balra hogy az aLuL futÓ szíj A kb' 1Ü mlm-el benyomható leryen.
* Abban az esetben , tla a szíjfeszesség tul tráBÍ, r,&BY csekély. a gép rnűkodése
nem kielégítö. Etlenőizze az előirás szerinti szijfeszességeket'
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Az orsótartÓ a]lvany
Az orsótartó allvany a varrÓasztal jobb hátsó sarkábarr van felszerelve.
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Az orsó szalvezetojánek elhelyezése
Helyezze az orsó szalvezetőjét 1 ., atartőállvanyra a két csavarral 2. rogzítse.
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A pedál felszerelése
1. Lazítsa meg a hatszÖg csavart 1., a pedalt 3.' és a pedalkengyelt 4. csúsztassa
arudazatra2-
2. A lancot flrggessze a szÖvefftyomó légiárat csavarjÍra 5. Ezt kovetően a larrc
masik végét hi;r;za át a pedalnyílason és a lanc hosszusagát eryenlítse ki.
3. Á pedál helyzetét 3. a tntőrudazat 2. hossziranyú és a pedalkengyel
harantiran1u elcsúsztatásÍxallehet beallítani. Ezt kovetően a hatszogcsavart 1'

és a 6' csavart hinza meg.
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VarrÓ gép két mechanikus műkÓdtetésű pedállal felszerelve
1. Lazitsa meg a laposfejű csavart 1., az aláte,tet és a meghajtótarcsát verye

le.
A hatlapfejű csavarokat 4. helyezze a miíkodtető karba 5. A kart 6., az
alátéteket 7. a hatlapfejii csavarral szerelje Össze és a csavaranyákat hinza
meg.
A kuplungrugÓt a masodik lyukba akassza be.
A műkodtető kar rugőjéú 10. a karra és a kuplungrugó felfuggesztőjére
helyezze el.
Lazitsa meg a hatlapfejű csavart 1l., mindkét pedalt és a
pedálkenryeleket 1 4. cstisztassa a rudazatra 12 

"

Függessze a larrcot a csavarra 15. A lancvégeket a jobb pedal l}ukain
hi;r;za át és állítsa be a helyes lánchosszúsagot.
Akassza be a másik lancot a rnűkodtető karra 6. a láncvégeket a bal pedál
lyukain ht:r:za át és allítsa be a helyes lánchosszúságot.

2.

3.

4.

5,

6.

7.
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A szíjvédő felszerelése
A szíjvédő tartójat l. dugia a varrÓasztalnyltsátba. Ezt kovetően nyomja meg a
2. gombot és a szíjvédőt aszíj kÖré helyezve szetelje fel.

Olajozas
Naponta munkakezdés előtt egy-két csepp varrigépolajat (fehérolaj 70) kell a
nyíllalmegjelolt olajozó helyekre juttatrri. AZ A. és B. ol{tanályokat feltolteni!

A hűtőtartalyt C. szilikon olajjal (1feltolteni)!
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PrÓbaúzem
A gépet a kovetkező módon kell miíködésbe homi:

l. A motor bekapcsolasa utan forog|on magas és alacsony sebességgel a
szdtarcsa a nyíl iranyában.

z. A pedal részleges megnyomasával a varrÓtalpat süllyessze le. Mikozben a
pedalt felengedi, emelje a varrótalpat ismét fol.

3. N3omja le egészen a pedalt úg5,', hory a varrÓgép ismét miikÖdni kezdjen.
A pedált most gyCIrsan engedje fel.

4. Miutan a gép ery meghatározofi oltésszámot teljesített, a száLat levágt4
emelje fel a varrótalpat és a gépet a]lítsa le.
Két mechanikus műkodtetésű pedállal felszerelt gép esetéberr.

1. A bat pedal lenyomasa éútal a vanótalp felemelkedik, felengedésót
kÖvetően ismét visszaall'

2. A jcbb pedal lenyomasa esetén agép műkodik.
Mindig ügylejen arr4 hogy a varrÓgép hel"ves iranyba forogjon, külÖnben
karosodhat.
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A varrigép miikodésének felulvizs gálata
AZ alábbi irzemmÓdozatokra a gépet úry kell bsallítani, hogy kézzel
forgathatÓ legyen. Ezt követően vizsgálja felul a gép miíkodését.
l. A gép ryugalmi helyzetben atl. A vezérlő kaÍt l. felsőallasba huzva. A

meghajtó tarcsát ?, a n-vil iranyába forgassa. A varrÓta]p lesüllyesz[ve, a
vezérlőbüty'ök vájata kb. a tarcsa kÖzepére iranyuljon.

2. A vezérlökart tartsa felső allasban és a bekapcsoló kar süllyesztésével 4. a
kuplungot teljesen fel kell engedni.

3. A vezérlő kart t. engedje el, a tárcsát kb. 90 fokkal fordítsa el és utána a
bekapcsoló kaÍt 4. terye szabaddá.

A pneumatikus szÖvettovábbító műkÖdésq
Ha a vezérlőkart l' felemelí, a görgő I' kikapcsolt és a felső helyzetbe van
hinva. Ennek kÖvetkeáében a vezérla bütyCIk 2. a meghajtó tarcsával 3-

érintkezik úgy, hog}l eröt vihet át. A kuplungblit'vÖk része A. hozzasúrlÓdik a a
gorgőhÖz II. Mihelyt a kuplungbüb/ok rész A. a gÖrgőhÖz II. csatlakozik és újra
leemelve oldja a vezérLő butykot z. a meghajtÓ tarcsától 3. úg1', hory az
erőátvitel megszakad. Mia]att a kuplungbütyok gÖrgőtől I. gÖrgőig II. forog, a
varritalp lesrillyeszteft helyzetben van.
Az utolsÓ oltésnél a gorgő II. elmozdul és lefelé mozog. Mielőtt a
vezórlőbütyÖk 2. a meghajtó tárcsával 3' érintkezik és a kuplung butykÖs része
gÖrgőtől II. görgőig I. forog. E forgás áka| a r'arróta]pat leemeli. Míg végul a
kuplungos butykos része a gorgőt I. érinti és a vezérlőbritykot oldja a meghajtÓ
tarcsától. Az erőiúvrtel ezzel megszakad.
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A fenti feszítőtarcsa műkÖdése
- A gép nyugalmi helyzetében a feszesség oldó stift 1. a btitykÖs

részen A. áIl úry, hory a fő feszítőtarcsa nyitva van. Ha a gép
műkodni kezd, a feszesség oldÓ stift a biitykot B. megtolja és a fo
feszítotárcsa zÍr. Yarras folyaman a felsőszálon mindig elegendő
nyomas keletkezik. &z utolsÓ oltésnél a kuplungot ben1'omva: a
feszesség oldó stift 1. a butykos tésrhez tolódik A. és a fa
feszítőtarcsa nyílik.

- A mellék feszitotárcsan lévő küső rugó mindig gyenge nyomast

ryakorol a felső szit\r4 fiiggetlenÚl attól, hogy a gép v€lÍT' vary
éppen ál1. Á mellék feszítőtarcsa feszesség oldó stiftje 2. a bütykÖs
részen található és a feszesség oldÓ tárcsa 3. forog' Az utolsó
oltésnél a kuplungot benyomva a feszesség oldó stift a szallevágas
előtt visszaill a brit5'kos részhez D. rigy, hogy a feszesség oldó
tarcsa 3. a felsőszÍúra ryakorolt nyomast rÖvid időre felerősíti és a
spulnirÓl való szál lefejtődést a levagas alatt meggátolja. Ilyen
módon asztilat mindig azonos hítávolság mellett vágja le"

. r -j.L&1 ;a6i" {i*'
! .. ,"-



A kuplung műkodése
ano gephelyzetben az acélgolyÓt l. és a golyÓ nyomóIapot 2. az A. ábra
szemlélteti. Á magas 3. és alacsony 4. sebesség szijtarcsai szabadon futrrak. Ha
a golyó nyomólap 2. a B. ábra szerinti állasba mozdul, az alacsony sebesség
szijtátcsÍtjÍú, 4. elnyomja a zÍtrobi$ok felé úgy, hogy az két oltéssel csekélyebb
varrasi sebességet eredményez. Eziitd, a száI varraskezdésnél nem lehet több,
mint amenn5..i a tubőI krjon. Ezt kovetóen a golyÓ nyomótalp a C. ábra szerinti
pozíciÓt szemlélteti. A magas sebesség szíjtárcsája 3- nyomidik a kuplunglárcsa
felé 6. és a gép kezd naryobb sebességgel varmi. Négy oltéssel avarrÍs r'ége
előtt a golyÓ nyomólap 2. a B. ábra szerinti állasba mozdul és így az utolsÓ
Öltések ismét lelassulna]'. E midszer lényegesen meghosszabítja a varrógép
élettartamát, mivelíry a gép nincs hirtelen leallasra kényszerífv_e'
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A mozgÓ kés műkodése
arto géphelyzetben & mozgÓ kés nyugalmi allapotban van. A varrótalp
lesüllyesztésénél a kés a nyíl iranyában a kés éléig mozog 2. a vanolaplyukon
megall' A kés tovább mazag a késélig 7., a varrilaplyukon megáll. Az utolsó
01tésné1 a mozgó kés 1. megfogia a felső szál végét és visszatér a
varrólaplyukhoz A'
Mielött a kuplung bekapcsol és a varrÓtalp felemelkedik, a kés 1 . aszÍtlat
atvágia.
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A tű rogzítése
Lantsa meg az 1. csavart.
nézzerl és ritkozésig be kell
húad.

A fiit 2. kell tartani,
dugni. Ezt kÖvetően

hogy a hosszú vájat on folé
az áLlitocsavart 1. meg kell

A felsöszal befiizése
A felsőszÍúat az atábbi bemutatas szerint kell befiízrri.
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A tű és a varrócérna
A tiit és varrócémát a varrasi munkanak megfelelöen kell kivalasztarri. Az alábbi
táblriűat, mint vezérfonal szolgal a helyes valasztashoz.

Felcsévé1és
1. Ellenőrizze,hogy az Írarnszolgaltatas be van-e kapcsolva.
?. A cémaorsót 1' {uzze a triskére és fixálja
3. A cérnát' ahogy az itbta mutatj4 fuzze be. A szitlat néhanyszor a nyíl

iranyában az orsira tekeqe fel.
4. Az orsizó zéra|emezét 2. nyomja meg. A szÍú automatikusan

felcsévélödik. Ha a kívánt szálmennyiséget elérte az orsoző zÍtrolemezét
ez előző helyzetébe allítsa vissza.

5. Az orsÓt 1. vegye kj, aszáLat valassza el 3.

Ha akar még tobb cérnát az orsata csévélni, akkor oldja meg a 4. csavart,
iw u orsitÓ zárólemeze 2. lecsúszik. EZt kÖvetően e zarÓlemez áúIÍrsnéil, az
orsó szallal feltolthető.

Egyenlőtlen varrÓszal felcsévélés: abban az esetben, Ila a varrÓszál
eryenlőtlenul csévélődÖtt fel, oldja meg a csavart 5. és igazítson asziúvezetó
á1lasan.
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Tű_szÍsztéma Cérrra száma A varrási munka
DPx5 Nr.9. 100-80 KÖtöttaru

DPxS Nr" 14. 80-50 Szokványos rú'nzai''
cikkek

DPxl7 Nr.19. 30_1Ü Fehémemű



A bobbin behelyezése. kivétele és az a]sószal befrizése
l. A hajicska futóeyiinij et 1. Ítilr,za ki és vegye le.
2. A spulnit dugia a kupakba. Ezt kovetően a sziúat a

nyílason hinza ÍLt. Egyidejűleg vizsgrí'lja meg vajon
iranyába forog_e.

3. Ezutarr a széúvéget a feszítőkar nyílasan vezesse át és
ht:zzaV.'r.

résen és leszedő
a spulni a nyíl

30m/m hosszban

'{

Az alsószá] feszítése
A spulni kupakot tartsa a szÍúvégen A szabÍúyozőcsavar 1. forgatasával az
alsószal feszességét úry állítsa be, hory a feszesség a spulni kupak saját súlyát
egyenesen fudja tartáni. Á szabalyozó csavar jobbra fordításával a feszességet
növeli, balra forgatasával ryengíti.
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A felsősza] feszítése
- A gép állÓ helyzetében a mellékfeszességet a recés feszítő anyával

2. addig csokkentse, hogy a sz'á), a szlvet és a tii kozott ne kezdjen
beligni. A recés anya jobba forgatasával a feszesség nő, balra
forgatasával csÖkken.

- Forgassa a recés feszítő anyat 3. azzaL a céllal, hogy a fö
feszességet a varrott áruhoz tgazitsa. A recés anya jobbra
forgatasával a feszesség nő, balra forgatasával csökken.

Szalleszedő rugó
Aziútal, hógy á +. .'uu artlazi1a és az egész szerkezetet forgatj4 a szélleszedo
rugó magasságát fudja beallítani' Ahhoz, hogy a rugó feszességét éilitanl fudja
a feszítő stiftet egy csavarhuzóva] kell szabalyozni.
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LeállítÓ kar
Ha a leallítÓ kart a nyíl iranyaba nyomj a a szÍúat levági4 a varrótalpat leemeli és
a gépet leallí{a_

A haj ócska futó gyűnÍj ének tisztazasa
l. A hajócska futógyiírií fedőjének lehuzasahoz a spulni kupakot távolítsa el.
?" A futÓgrlirii zarókilincsét 1. a nyíl iranyában csaja fel, a hajócska

futógyíiriíj et 2. és a hajócska betétjét 3. vegye ki.
3. A hajÓcska továbbítót 4. ahajÓcska futógytinijében lévő felső száIvezetót

és a futógyíkút magÍú a portal és anyagmaradvanyoktól alaposan tisztítsa
meg. Ezt kovetően ery csepp olajat vigyen fel a hajÓcska futógyrirüjére.
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A mqzgÓ és fix kések cseréje
1. Vegye le a hajócska futógyiírií fedőjét.
2. Lazitsameg aZ 1. csavart és verye le a transportőr fedőjét.
3. Mindkét rögzita 3. és súrllyesztett csavart 4' távolítsa el és a varrótalpat

very eki.
4. Az 5. csavart, azo $riinit 6., ü alátetet?., ü alsószal fogót 8. és a

betét5urűt verye le.
5. A 10. csavart távolítsa el, amazgó kést 11., a eremes anyát 12' vegye ki

és tegyen be ery rij kést.
6. Távolítsa el a 13. csavart és a fix kést 14. egy új késsel cserélje ki. A

beépítésnél riryeljen arra, hog, a fix kés 14. és a varrólap lyuk közti
hézag 0,5 m/m legyen.

v. A mozgÓ és a fix kés cseréje után aszáLvágÓ kaÍt C. 16. a szálvágikar B.
15. csapjara kell helyemi. Helyezze Íbl a varrólapot és biztosítsa a két
ra gzitő és süllyesztett csavarral.
A varrÓlap beépítése után vizsgiúja feltiil mégewszeÍ a mozgó kés

helyzetét.
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A tűrud magasságáLak beauítasa
A szíjtarcsa forgatasával a tiírudat allítsa a legalsó helyzetben. A 2.
burkolatot vegye le, a 3. csavart lazitsa meg és a tiÍrudat úgy allítsa be, hogy
a legfelső beallító vonal A. a tiírudtartó pereméhez igazodjon.
*. DPxl7-es tű alkalmaeasiniú a hirud magasságát úgy kell beallítani, hogy
alulról a masodik beállító vonal a. a tiírudtartó pereméhezigazodjon.

A tiÍrud emelés beallítasa
A tiirudat a szijtárcsa forgatasával emelje meg és felrilről a masodik beatlító
vonalat B. igazítsa a barbd tokozat 1. alsÓ éLéhez. A fíirud e he$zetében a
belső hatlapcsavar oldható és a hajócska továbbítót irgy tolja el, hogy a
hajÓcska arraaZ Öltéslyuk felett fekudjon.
*. DPxl?_es tií haszrrÍúatÍlrlrÍú a aktld emelést irgy kell beallítaÍri, hogy a
legalsÓ beallítÓ vonal b. a tokozat alsó éléhez igazodjon.
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A tri és a hajócska orr kozti távolság beállítasa
A szíjtarcsa forgatasával a hajócska orrot állítsa be az oltésl1uk ktizepére.
Ezt kovetően lazítsa meg aZ 1. csavart és az excenter tengelyt úry fordits4
hogy a tű és a hajócska oÍT kozti távolság 0'0l-0'08 mlmlegyen.

_.-*Ü.$l,'-l $'{iB i'im

Á hajÓcska továbbíti és a tii kozotti érintkezési felrilet bea]lítasa
A szíjtárcsa forgatasával a hajÓcska orrot allítsa az oltéslyuk klzepére.
Ezutarr lazítsa meg aZ 1. csavart és az excenter tengelyt 2'ilw fordíts4 hogy
a{u a hajócska továbbítót érintse' Abban ae esetben,ha a tií a sztrkségesnél
tovább sztfi, az öltés áfugrik. KülÓnben,ha a tií a hajÓcska továbbítÓva] nem
érintkezik, a hajócska orr tulságosan elkopik. Ez esetben gondosan át kell
vizsgalni a beallítast.



A hajicska futÓgyiiriiben lévő szalvezetó beállítasa
Lazítsa meg az 1. és 2. csavarokat' A hajócska frrtÓgyiiriíben lévő széúvezeto
helyzetét úry kell beallítani' hogy mindkét szÍúvezető rész egyenesen legyen
felszerelve és alrogy a baloldali bbrin a hajócska futógyiírűn fekszenek.
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A fékrugó feszesség beallítasa
Abban aZ esetber1 ha nagyon vastag szovetet kell standard gépen
feldolgomi, erősítse a surlÓdasi ellenallast úgy, hogy a zarÓbritykot olykor ae
utolsÓ tiltésnél nem fordí{a nyugalmi helpetbe. Ilyen esetben a fekrugót l.
verye le és a rugó kampÓ balra forgatasával a fekrugÓ feszessége csokken.
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A tii és a transzportőr esnitffutasanak (szinkron) beállítasa
A di és a transzportőr kozotti egytitrfutast a harom belső hatszogcsavar
(imbusz) 1. oldasával és a transzportőr tárcsa 2. lassú forgatasával lehet
beallítani' A transzportőr mozgatását eloszar akkor lehet elkezdeni, ha a{ú
az anyagból ki van emelve és be kell fejezní, mielőtt atu az anyagba beszúr'
Ha a trarrszportőr tarcsa 2. a futilsiranyba fordult, a ttanszportőr mozgasa
gyorsabb a trí mozgÍsáútoz viszon'r.ítva.
*. Vastag anyag esetében gyorsabb trarrszportőr együtÍfutast kell beallítni'
hogy megakadalyozzuk a nem ellenőrzÖfi oltéseket és mindenkoÍ aZ
optimalis feszriltséget biztosítjuk.
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A szalleszedő kar beallítasa
A szalleszedő kar maximalis emelését 7 mlm_ig lehet csökkenteni, ezze| a
száL a varras kezdésnét a tűböl nem csúszik ki. Á[ítsa be a szálleszedő kar
emelését a feldolgozand,ő szovethez a kovetkezók szeint:
l. Kapcsolja be az áramot és a pedált annyira n1'omja le, hory a varrótalp

felemelkedjen.
2. Kapcsolja kl az áramot' Miutan a gép teljesen nyugalmi helyzetbe keniit,

a pedal teljesen átlépett úry, hogy a kuplung magasra huzott.
3. oldja az L. csaYart és a vezetőcsapot 2. to|jajobbr4 hogy a szalleszedő

kar 3. emelését megnÖvelhesse, illetve balra, hogy csÖkkenthesse' Ha a
vezetőcsap esetleg tovább tolódott, mint ahogy kb. szÍikséges, ez ront1a a
szalfeszességet: ezért állítsa be az emelést normal helyzetbe, hory a
vezetőcsap közepe 2. a jelzett ktirzetbe keniljÖn.

4. A kivitelezett beállítas utan kapcsolja be az aramot. Eá kÖvetően a gép
normálisan fog műkodni.
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A reteszhgssz beallítasa
Távolítsa el a fedelet 1., az anyirt.2.lazítsa meg, és a tarcsa rovátkájat allítsa be
a kívant skálajelzésre. Ezutin az űlyát 2. űjrahi:u'za meg. Atlítsa be a pontos
reteszszélességet próbavarrassal és hasmalja a skrí{át összehasonlítasként.



A reteszszélesség beállítasa
Távolítsa el a fedelet 1., az anyiú.2.lazitsa ffieg' és a tarcsa rovátkáját allítsa be
a kívarrt skalajelzésre. Ezutin az anyát 2" t|rahiruza meg. Allítsa be a pontos
reteszszélességet próbavarrassal és hasmalja a ska]át Összehasonlítasként.



A varrÓta]p emelésének beállítasa
A maximalis távolság a varrólap és a varrótalp kozt gép nyugalmi helyzetében
17m/m (a vanótalp maximalis emelése). Az emelést felhúzott varrÓtalpnál kell
beallítani. Lazítsa ki a 3. csavart és a nyomótalp emelőjének lapocskéLját tolja el
annyira le és felfelé, hory a távolság a lapocska és a szovettyomó talp 1" kozott
0,5 m/m legyen. Azonos módon lehet a varrótalp emelését csÖkkenteni: ha a
távolságot a lapocska és a szovetlryomÓ kilincs 2. és a szÖveüryomó Iemez 1.

kozott növeli kell, a varrÓtalp emelése legyen kísebb.
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A mozgÓkés beallítasa
1. Forgassa el a snjtÍrcsát. Ha a szÍlvágÓ kar gorgője a szÍilvágó btityök 2.

peremén kívül áil, a 4. csavart Lazitsa meg és a mozgÓ kést 3. úry allítsa
be, hory a kés éle a r,arrótalp jelzésével A. egezzen.

2. A gép á1lÓ helyzetében (p1. ha a szÖvettovábbító a legmélyebb állasban
van) a meghajtó tárcsa futas iranyban forog a sztúvágó kar greiferéig 5. a
mélyedésben vissza. oldja az ÍúÍitacsavart 7. és a szálvÍlgÓ tengely 8.

forgatasáva7 az a]só szálfogót úgy allítsa be' hogy az alsőszÍiat elérje.
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A szálvezető beállítasa
1. A szalvezetőt atiirud kozéppel szerelje ki' az 1. csavart lazitsa meg és a

szÍivezetó tartőt 2. annyira tolja le vary felfelé, hogy a távolság a
szÍivezető és a tií hegye kozÖtt 2 mlm leg3ren.

z. A belsö hatlapcsavart 3. Iazitsa ki és a száIvezető 4. összekÖtő lapjÍú
annyira csúsztassa le vary fel' hogy a szÍúvezető és a tií kÖzotti rés kb. 25
m/m legyen, mielőtt a szÍúat fent behúzná. Miut'án a szÍúat elhtsrta' a
tűhoz viszonyított távolság kb. 35 m/m legyen.

Utkozőlap bea]lítasa A.
1. Nyomja le a jobb pedalt. 1.4. anyirt oldja es aZ A. 3. ütkozőlapot annyira

csúsztassa fol és lefelé, hogy a gépágy alsÓ oldalát érintse, a bekapcsoló
kar B. l. jobb pereme és az emelőgorgti 2. kőztl rés 1,5_2 m/m leryen.

2. Forgassa kézzel a szíjtÍrcsát addig míg a kuplung vezérlő gÖrgője 5. a
tartÓba 6. befekszik (ryorsrizemné1). Ekozben nem szabad a vezérlő kar
lapját kézzel ryengén megnyomja. Ellenkező esetben aZ utkazó lapot A.
3. utan kell allítani.
A vezérlo kar horga 7. és az emela greifer 8. kÖZti távolságotkézzel lehet

érzékelni, ha a vezérlőkar lemezét megnyomjuk'
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Ú tkozőlap beallítasa B
Nyomja le nyugalmi helyzetben lévő eép pedalját. oldja a4. anyát és a B 1.

titkozöt annyira csúsztassa ki és lefelé, hogy a vezérlő kar és a szalvagó
kaÍjanak tengelye kÖZti távolság 0'5-+0,2 m/m legyen akkor, amikor a B. 1.

ritkoző a gépágy felső olda]ahoz er.


